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3.3.4
OBÝV. POKOJ+KK

32,67 m2

3.3.3
LOŽNICE
12,00 m2

3.3.2
KOUPELNA

4,51 m2

3.3.5
POKOJ

16,17 m2

3.3.6
WC

1,74 m2

3.3.7
SKLAD
1,50 m2

3.3.1
PŘEDSÍŇ

8,83 m2

3.4.2
KOUPELNA

5,05 m2

3.4.3
LOŽNICE
12,29 m2

3.4.4
ŠATNA
5,99 m2

3.4.1
PŘESÍŇ
6,23 m23.4.7

WC
1,53 m2

3.4.6
POKOJ

16,89 m2

3.4.5
OBÝV. POKOJ+KK

26,70 m2

3.0.3
TECH.MÍST.

4,13 m2

3.2.4
OBÝV. POKOJ+KK

22,80 m23.2.3
LOŽNICE
12,04 m2

3.2.2
KOUPELNA

4,34 m2

3.2.1
PŘEDSÍŇ

4,34 m2

3.1.5
WC

1,47 m2

3.1.1
PŘEDSÍŇ

3,95 m2

3.1.4
LOŽNICE
12,00 m2

3.1.2
KOUPELNA

3,77 m2

3.1.3
OBÝV. POKOJ+KK

30,14 m2

3.0.2
CHODBA
22,43 m2

3.0.1
SCHODIŠTĚ

14,26 m2

LEGENDA MATERIÁLŮ

3NP

STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH ( DOZDÍVKY Z KERAM. TVÁRNIC ALT. CIHEL )
+ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS ( ZATEPLENÍ MIN. VATOU TL.200MM, λ=0,035W/mK) 

INSTALAČNÍ  PŘEDSTĚNA TL.175MM - U WC, TL. 100MM V OSTATNÍCH PROSTORÁCH
(CW 50) S AKU MINERAL. IZOLACÍ TL. 50MM A ZAKLOPENA 1xSDK DESKOU TL. 12,5MM 

SDK OBKLAD POTRUBÍ- PŘEDSTĚNA (CW50)  S AKU MINERAL. IZOLACÍ TL. 50MM 
ZAKLOPENA 1xSDK DESKOU TL. 12,5MM 

NOVÉ MEZIBYTOVÉ AKUSTICKÉ STĚNY ZE SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
DVOJITÁ KONSTRUKCE PŘÍČKY (CW75+CW75) + 2xDESKA 12,5MM + MIN. AKU IZOLACE 2x60MM
( Rw≥64dB), CELK. TL. 205MM

 NOVÉ PŘÍČKY - SÁDROKARTON. DESKY 1x12,5MM(CW75) + 60MM  MINERÁL. AKU. IZOLACE
 CELK. TL. 100MM (Rw≥50dB)( V HYG. PROSTORÁCH IMPREG. SDK DESKY)

NOVÉ MEZIBYTOVÉ AKUSTICKÉ STĚNY ZE SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE OKOLO 
PLNÝCH VAZEB KROVU, DVOJITÁ KONSTRUKCE PŘÍČKY (CW75+CW75) + OPLÁŠTĚNÍ Z KAŽDÉ
STRANY 2xDESKA TL. 12,5MM + MIN. AKU IZOLACE 2x60MM ( Rw≥64dB),CELK. TL. 350MM
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